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POMPALAR 

        

AP / BP 
 

CP EP 150 / 250 / 
350 

GP / GPA / 
GPF 

IP /  
IPA / IPF 

J Serisi HC / HD HCA / HDA 

 Pompa Tipi Dikey Dikey Dikey Dikey Dikey Dikey Yatay Dikey 

Çark Tipi Açık Açık Açık 
Açık 

(+ Eksenel) 
Açık 

(+ Eksenel) 
Açık (+Eksenel)  

Vorteks 
Kapalı Kapalı 

Gövde PP / Al Pik Pik Pik Pik Pik Pik Pik 

Salyangoz / Difüzör PP / Al PP / Pik Pik Pik Pik Pik Paslanmaz Ç. Paslanmaz Ç. 

Mil 
İmalat Ç (Ops. 
Paslanmaz Ç.) 

İmalat Çeliği İmalat Çeliği İmalat Çeliği İmalat Çeliği İmalat Çeliği 
Paslanmaz 

Çelik 
Paslanmaz 

Çelik 

Çark PP / Al PP / Pirinç Dökme Çelik Pirinç Dökme Çelik Dökme Çelik Paslanmaz Ç. Paslanmaz Ç. 

Mekanik Salmastra - - - - - - C - SiC - Viton C - SiC - Viton 

Tesisat Bağlantısı G ¾  G ¾  G 1 ¼  G 1 ½  G 1 ½  G 2 / G 2 ½  G 1 G 1 

Hmax (m) 5.3 / 5.4 6.7 32/34/13 105 105 90 72 / 60 72 / 60 

Qmax (lt/dak) 63 / 67 105 185/255/360 450 630 1400 85 / 150 85 / 150 

Hopt (m) 2 - 4 / 2 - 4.5 2.2 - 5.7 Bu pompaların optimum çalışma aralığı  
için ürün sayfalarını inceleyiniz.   Qopt (lt/dak) 44 -20/52 -20 74 - 30 

 Güç (kW) 0.09 0.25 0.37 - 1.5 1.1 - 5.5 1.1 - 11.0 1.5 - 11.0 0.37 - 1.1 0.37 - 1.1 

Koruma Derecesi IP 54 IP 54 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 

Yalıtım Sınıfı F F F F F F F F 

 Kinematik Viskozite 1...90 mm2/s 1...90 mm2/s 1...90 mm2/s 1...90 mm2/s 1...90 mm2/s 1...90 mm2/s 1...30 mm2/s 1...30 mm2/s 

Sıcaklık 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...80 °C 0...80 °C 0...80 °C 0...80 °C 0...80 °C 

Tane İriliği - max (mm) 5 6 8 8 8 10 - 50 (JD) 2 2 

Kesme Yağları + + + + + + + + 

Taşlama Yağları + + + + + + + + 

Soğutma Sıvıları + + + + + + + + 

Su + / - o o o o o o o 

Boya / Mürekkep - - - - - - - - 

Kimyasal Sıvılar + / - - - - - - - - 

 Kesme + + + + + + + + 

Delme + + + + + + + + 

Tornalama + + + + + + + + 

Frezeleme + + + + + + + + 

Taşlama + + + + + + o o 

Derin Delik Delme - - - - - - - - 

Erozyon - - - - - - - - 

Filtre Sistemleri - + + + + + - - 

Baskı-Matbaa Uyg. - - - - - - - - 

Sirkülasyon Sistemleri + + + + + + + + 

Soğutma Sistemleri - - - - - - + + 

                 Sayfa 14 -17 18 - 19 20 - 25 26 - 39 30 - 33 34 - 45 48-49 / 54-55 50-51 / 56-57 
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POMPALARA GENEL BAKIŞ 

İşaretlerin açıklamaları : + Uygun  - Kullanılamaz  o Seçim için teknik destek alınız 
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HCB / HDB/
HEB 

HCD/HDD HED FP 40-42-43/ 
FP 90 

KEP Serisi DP Serisi  T Serisi CP Ex MPS Serisi LP Serisi 

Dikey Dikey Dikey Dikey Kendinden Emişli Dikey In-line Dikey Dikey In-line 

Kapalı Kapalı Kapalı 
Çevresel 
Kanatlı 

Açık Açık Açık Açık 3 Vidalı Açık 

Pik Pik Pik  Pik / Bronz Pik PPS Pik  Pik  Pik Pik 

Paslanmaz Ç. Paslanmaz Ç. Paslanmaz Ç. Pik / Bronz Pik PPS Pik  Pik  Pik Pik 

Paslanmaz 
Çelik 

Paslanmaz 
Çelik 

Paslanmaz 
Çelik 

İmalat Ç/ 
Paslanmaz Ç. 

Paslanmaz 
Çelik 

Paslanmaz 
Çelik 

İmalat Çeliği İmalat Çeliği 
Sertleştirilmiş 

Çelik 
Paslanmaz 

Çelik 

Paslanmaz Ç. Paslanmaz Ç. Paslanmaz Ç. Pirinç Pik PPS Pirinç Pirinç Sertleşt. Ç. Pik 

C - SiC - Viton C - SiC - Viton C - SiC - Viton - C - SiC - Viton - C - SiC - Viton - - SiC-SiC-Viton 

G 1 / G 2 G 1 G 2 G ¾  G 1 G 1 G ¾  G ¾  SAE 1 G1/G1 ½ /G1 ¼  

250 250 235 35-65 / 60 150 / 550 30 18 6.7 1000 25 

85 / 150 85 / 150 300 35-55 / 45 12 / 25 60 / 110 / 160 65 105 78 500 

Bu pompaların optimum çalışma aralığı 
için ürün sayfalarını inceleyiniz.   

6 - 12 2.2 - 5.7 - 

45 - 22 74 - 30 - 

1.1 - 5.5 1.1 - 5.5 1.1 - 11.0 0.40-1.5 /1.1 0.25 / 3.0 0.09 - 0.75 0.25 - 0.55 0.37 1.1 - 11 0.25 / 2.2 

IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 

F F F F F F F F F F 

1...30 mm2/s 1...30 mm2/s 1...30 mm2/s 1...90 mm2/s 1...30 mm2/s 1...12 mm2/s 1...60 mm2/s 1...90 mm2/s 1..400 mm2/s 1...90 mm2/s 

0...80 °C 0...80 °C 0...80 °C 0...80 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...80 °C 0...60 °C 0...80 °C 0...60°C 

2 2 2 0 6 / 9 4 0 6 0 5/8 

+ + + + + + + - + + 

+ + + + + + + - + + 

+ + + + + + + - + + 

o o o o + + o - - + 

- - - - - + - + - - 

- - - - - + - - - - 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

o o o - o - + + + - 

+ + + - - - - - + - 

- - - - - - - - + - 

+ + + - + - + + + + 

- - - - - + - + - - 

+ + + + + + + + + + 

- - - + + + - - + + 

52-53 / 58-61 62 - 65 66 - 67 68 - 71 72 - 79 90 - 97 98 - 99 100 - 101 102 - 115 80 - 89 

İşaretlerin açıklamaları : + Uygun  - Kullanılamaz  o Seçim için teknik destek alınız 
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    Kullanım Yeri :……….……………………………………………... 
    Kullanım Amacı :...……………………………………………….. 

Takım Tezgahları 
Tornalama 
Frezeleme 
Taşlama 
Kesme 
Delme 
Derin Delik Delme 
Erozyon 

Filtre Sistemleri 
Merkezi Filtreler 
Vakum Filtreler 
Seperatörler 
 
 
 

Devir Daim Uyg. 
Sirkülasyon 
Akışkan Transferi 
 
 
 

Diğer Uyg. 
 
Lütfen pompa seçimi 
için bize danışın. 
 
Tel: 0 212 284 64 00 
 
e-mail:  
miksanteknik@ 
miksanmotor.com 

1. Pompanın kullanım yeri ve amacı 

Pompa Seçim Adımları 

Sayfa 2 Uygulamalar satırından kullanım yeri size uygun olan pompaları işaretleyiniz. 

2. Akışkan katı parçacık içeriyor mu? 

Evet Hayır 

Malzemenin boyutuna göre sayfa 
2’deki tablonun ilgili satırından 
ilgili pompa modellerini 
işaretleyiniz. 

Verim Önemli mi? 

Evet 
Kapalı çarklı 
pompa tercih 
ediniz. 

Hayır 
Açık çarklı 
pompa tercih 
ediniz. 

3. Pompanın basma yüksekliği ve debi değerine göre, 
önceden belirlenen pompa modelinden çalışma  
aralıklarına bakarak doğru pompa tipini seçiniz. 

4. Elektrik motoru güç kontrolü 

Pompadan geçen akışkanın viskozitesi 

1…..30 cSt > 90 cSt 30…..90 cSt 

Katalogda yer alan 
pompa performans 
eğrileri aynen 
kullanılabilir. 

Katalogda yer alan 
pompa performans 
eğrileri aynen 
kullanılamaz. 
Dönüşüm işlemi 
için firmamıza 
başvurunuz.  

Lütfen pompa 
seçimi için bize 
danışın. 


